EVU
Energienetz
4LOOVAC/3Ph/50Hz

EVU

Rundsteuerempfanger
(wenn vorhanden)

Kunde

Nachzahlersicherung
(wenn vorhanden)

neoom
SMAART

Kunde
Absicherung
Leitungsschutzschalter

Kunde Kunde Kunde
Erzeuger Verbraucher Verbraucher
Netz Netz Netz

Kunde
Internetzugang
Ethernet

= Niederspannung 400VAC/3Ph/50Hz

= Hochvolt 180 — 700VDC neoom
KJUUBE Light

- MesSleitung - - --csceemeeerce e

- Kommunikation - - - - - -\ — — - —————— — -

l Systemgrenzen neoom




EVU
Energienetz
400VAC/3Ph/50Hz

EVU

Rundsteuerempfanger
(wenn vorhanden)

Kunde

Nachzahlersicherung
(wenn vorhanden)

Kunde Kunde Kunde Kunde
Verbraucher Verbraucher Verbraucher LIy Internetzugang
Netz Netz Netz SWIITCH Ethernet

SMAART

= Niederspannung 400VAC/3Ph/50Hz
= Hochvolt 180 — 700VDC

neoom
KIUUBE Light

- Messleitung .

- Kommunikation - - - - - - - - - ————————-

I Systemgrenzen neoom




Kunde
Externer NA-Schutz
(wenn vorhanden)

EVU
Energienetz
400VAC/3Ph/50Hz

Kunde
Nachzahlersicherung

Kunde
Netztrennstelle
(wenn vorhanden)

neoom
3x Stromwandler
Sekundar: 5A

Verbraucher Verbraucher

Kunde
Verbraucher
Netz

= Niederspannung 400VAC/3Ph/50Hz
= Hochvolt 180 — 700VDC

- Messleitung------

- Kommunikation

EVU
Rundsteuerempfanger
(wenn vorhanden)

neoom
SMAART

Kunde
Leitungsschutzschalter

Kunde
Internetzugang
Ethernet

neoom
NEEO
Master

neoom

KIUUBE Light

KIUUBE Light KJUUBE Light

Systemgrenzen neoom




