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6.3.2 Batteriemodul

Die Batteriemodule werden separat verpackt und angeliefert. Alle DC
Anschlussstecker der Batteriemodule sind durch rote Schutzkappen
geschitzt. Diese durfen erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme ab-
genommen werden.

Lagern Sie die roten Schutzkappen wahrend des Betriebes zugriffs-

bereit bei den Batteriemodulen, da sie bei einer Stilllegung, Wartung
oder mdglichen Abtransport wieder auf die DC Anschlussstecker

gesetzt werden mussen.
/

\

ON/OFF Schalter

Power Switch Schalter

Netzwerkkabel flr Batteriemodule

DC Leistungskabel zum Batteriemodul
DC Leistungskabel zum Wechselrichter
Netzwerkkabel zum Wechselrichter
LED Ladestatusanzeige

Controller
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6.3.3 Controller

338 PvionTECH

f
B+ B-
s ] & -9
8 *

(1]
2]
©
o

Dip Schalter
ON/OFF Schalter
LED Ladestatusanzeige
LED Anzeige Bereitschaft Batteriemodul
— Grin: Betriebsbereit
— Orange: wartend
— Rot: Stérung
Power Switch Schalter
Netzwerkkabel zum Wechselrichter
Netzwerkkabel zum Batteriemodul

000

6.3.4 Mastermodul

Das Mastermodul steuert die Batterieblocke und sorgt fir die optimale
Be- und Entladung der Batterien.

Der Master BLOKK beinhaltet den Wechselrichter, die Batterie-
managementmodule und Sicherheitselemente.

6.3.5 Wechselrichter
Der Wechselrichter umfasst verschiedene Leistungsklassen von
16, 36, 55, 80, 120 kW. Die Anschlussbedingungen sind fir alle Leis-
tungsklassen identisch und werden deshalb am Beispiel der 55 kW

Variante beschrieben.

(& Beachten Sie die Informationen im User Manual und der Installations-
anleitung des Wechselrichters.

Betriebsanleitung BLOKK n emm
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6.3.6 Steuerung

Der Master BLOKK mit dem integrierten Wechselrichter und der Soft-
ware ist die Verbindung zwischen dem MBMS und dem Smart Meter

6.4 Typenschilder
Das Typenschild beinhaltet folgende Angaben:

= Hersteller

= Modell

= Type

= Teilenummer

= Stromspannung

= Ladespannung

= Produktionsdatum
=  Seriennummer

nemm Betriebsanleitung BLOKK
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6.5 Sicherheitseinrichtungen

Alle Batteriemodule verfiigen Gber eine Temperaturiiberwachung,
eine Kurzschlusssicherung und einen Uberspannungsschutz.

Alle Controller verfigen Uber Temperaturiberwachung, eine Kurz-
schlusssicherung, einen Uberspannungsschutz und einen Leitungs-
schutzschalter.

Alle Wechselrichter verfligen Uber einen NA-Schutz-Kuppelschalter,
eine aktive Inselnetzerkennung und Einstellmoéglichkeiten fur die
erforderlichen Abschaltzeiten. Der Wechselrichter verflgt Gber eine
Vorlade-Einheit sowie Uber eine DC-Sicherung und ein DC-Lastrelais.
Die Wechselrichter selbst haben hardwaretechnische Vorkehrungen
gegen Uberspannung, Uberstrom, Uberlast und Unterspannung. Da
es sich um Trafolose Wechselrichter handelt, ist der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters Typ B mit dem EVU abzuklaren.

Alle Schranke verflugen uber eine softwaretechnische Abschaltung
bei Uberlast, Uberspannung und Kurzschluss.

Sollte die BLOKK Steuerung und Software versagen, schaltet sich
der Wechselrichter ab, da er keinen Input mehr bekommt. In Folge
der Abschaltung des Wechselrichters schalten sich das Batteriema-
nagement und somit alle einzelnen Batterien ab. Durch diese Sicher-
heitsfunktion wird eine Schadigung des Gesamtsystems verhindert.
Sollte es z. B. durch den Fall einer Sicherung zu einem Abbruch zum
Netz kommen, schaltet sich das Gesamtsystem ebenfalls ab.

6.6 Zertifizierungen und Normen

EVIRPA Betriebsanleitung BLOKK

Unsere Hersteller produzieren im Auftrag von W & KREISEL Produkte
nach dem Stand der Technik und entsprechend allen relevanten
Normen. Unsere Hersteller lassen die normgerechte Ausflihrung und
Fertigung der Produkte regelmaRig Uberprifen und zertifizieren. Die
einzelnen Module und der Speicher verfiigen Uber folgende Zertifikate,
die auf schriftliche Anfrage zur Verfugung gestellt werden.

= Alle Komponenten und Module verfigen Uber CE Erklarungen,
entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) und wurden auf
EMV erfolgreich geprift und zertifiziert.

= Die Batteriezellen und alle Batteriezellen enthaltenden Module
(wie etwa das Batteriemodul) wurden nach UN 38.3 geprift und
zertifiziert.

= Die Module und das Gesamtsystem wurden nach IEC 62619:2017
und VDE-AR-E 2510-50:2017 durch den TUV Rheinland erfolg-
reich geprift und zertifiziert.

= Die Schranke entsprechen IP 21 nach DIN EN 60529.

= Der Wechselrichter wurde entsprechend dem Land, in dem er in
Geschaftsverkehr gebracht wird, geprift. (VDE-AR-N 4105:2011-
08 und DIN VDE V 0124-100:2012-07 oder gleichwertig.)

= BLOKK erflllt die Netzanschlussvoraussetzungen nach TOR D4.

NeCCOM
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7 Transport, Lagerung

7.1 Transport

A\ GEFAHR!

NeCACOM

Der BLOKK Speicher enthalt in seinen Batteriemodulen Lithium-
ionen-Batterien.

Beachten Sie daher alle geltenden Vorschriften, Gesetze, Ab-
kommen und Verordnungen. Im Besonderen sind dies die ADR,
GGVSEB, GGBG, GGBV und weitere Gefahrgutverordnungen,
Guterbeférderungsgesetzte oder Vorschriften.

Beachten Sie die Informationen auf der Verpackung und alle Sicher-
heits- und Gefahrenhinweise in diesem Dokument.

Beachten Sie, dass es sich um Gefahrgut nach ADR handelt. Sie
fallen unter die Gefahrgutklasse 9 und die UN Nummer 3480.

Beauftragen Sie nur zertifizierte Transportunternehmen und lassen
Sie sich von Experten vorab beraten.

FUhren Sie keine Veranderungen an den Modulen durch.

Transportieren Sie Module und Komponenten nur im Originalzu-
stand, bei Ricktransporten entfernen Sie alle Anbauteile um den
Originalzustand wiederherzustellen.

Vor Transport tUberprifen Sie die Integritat der Module im Besonde-
ren der Batteriemodule.

Vermeiden Sie beim Transport, der Verladung und Bewegung des
Speichers und seiner Komponenten Erschitterung, heftige Stof3e,
Nasse, Hitze oder Sonneneinstrahlung.

Beachten Sie die in Kapitel 4 genannten Bedingungen fir Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit.

Transportieren Sie den Speicher und seine Komponenten niemals
mit leicht entztindlichen oder brennbaren Stoffen.

Lagern Sie den Speicher und seine Komponenten niemals in einem
Fahrzeug.

Vermeiden Sie jede Beschadigung der Batteriemodule.

Verletzungsgefahr durch beschadigte Batteriemodule!

Beschadigte Batteriemodule kdnnen zu Kurzschlissen, elektri-
schen Schlagen, Brand, Explosionen und Personen- und Sach-
schaden fihren.

* Verwenden Sie den Speicher nur mit einwandfreien Batterie-
modulen.

Betriebsanleitung BLOKK IEARERA
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7.2 Lagerung

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

SYAMP A Betricbsanleitung BLOKK

Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!

Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kdbnnen Personen- und Sachschaden verursachen.

* 6 Monate nach der letzten Ladung mussen die Batteriemodule
geladen werden.

Verletzungsgefahr durch beschadigte Batteriemodule!

Beschadigte Batteriemodule kdnnen zu Kurzschlissen, elektri-
schen Schlagen, Brand, Explosionen und Personen- und Sach-
schaden fihren.

* Verwenden Sie den Speicher nur mit einwandfreien Batterie-
modulen.

Beachten Sie alle geltenden Vorschriften zur Lagerung von Ge-
fahrgut.

Beachten Sie die Informationen auf der Verpackung und alle Si-
cherheits- und Gefahrenhinweise in diesem Dokument.

Beachten Sie alle Hinweise zu Lagerung und Handling auf den
Verpackungen.

Sind Verpackungen beschadigt, veranlassen Sie umgehend eine
Uberprifung der Module, entfernen Sie weiters alle anderen Stoffe
und Gegenstande aus dem Brandabschnitt.

Lagern Sie niemals leicht entziindliche oder brennbare Stoffe im
selben Brandabschnitt oder in unmittelbarer Nahe.

Lagern Sie Module und Komponenten nur im Originalzustand,
entfernen Sie alle Anbauteile um den Originalzustand wiederherzu-
stellen.

Kennzeichnen Sie den Lagerort entsprechend. Weisen Sie durch
Schilder und Schulung des Personals auf die Gefahren hin.
Ziehen Sie eine Experten und Sachverstandigen zu Rate und
treffen Sie alle im Sinne des Brandschutzes erforderlichen Sicher-
heitsmalinahmen.

Klaren Sie mit Experten und Sachverstandigen vorab die notwen-
digen Sicherheitsmaflinahmen fir die Lagerung ab. Zu treffende
Sicherheitsmallinahmen hangen in der Regel auch von der ein-
gelagerten Menge und Art der Speicher und Komponenten ab.
Uberschreiten Sie nie durch die Experten erlaubte bzw. die den
Berechnungen und Empfehlungen zu Grunde gelegte Menge.
Jedenfalls ist eine flachendeckende Brandmeldeanlage mit auto-
matisierter Alarmweiterleitung an eine standig besetzte Stelle vor-
geschrieben.

Beachten Sie die in Kapitel 6, ,, Technische Daten“ genannten Be-
dingungen fir Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Beachten Sie auch die Kapitel 5.1, ,Aufstellungsort® genannten
Anforderungen an den Aufstellungsort. Diese gelten auch fir den
Lagerort.
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= Empfohlen wird die Lagerung in getrennten Rdumen und Brandab-
schnitten, die FEI 90 entsprechen. Zusatzlicher Brandschutz kann
durch die Einlagerung in Brandfesten Containern und der Einhal-
tung eines Abstands von mindestens 2,5 m erreicht werden.

= Automatisierte Léschanlagen und eine Lagerung in Inertgas wird
empfohlen.

7.3 Handling

Fur die Aufstellung des BLOKK sind immer zwei Installateure vor-
zusehen. Da es sich um schwere Lasten handelt, missen soweit
maoglich, technische Hilfsmittel eingesetzt werden. Diese technischen
Hilfsmittel missen sorgsam eingesetzt werden, um eine Beschadi-
gung des Masters, des Battery BLOKK, der Batterien und aller dazu-
gehorigen Komponenten zu verhindern.

nemm Betriebsanleitung BLOKK
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8 Installationsvorbereitung

Wir empfehlen dringend, zur Installation mindestens zwei qualifizierte
Fachkrafte einzusetzen.

A\ VORSICHT!

Stolpergefahr durch herumliegende Gegenstande!

Stolpergefahr durch Verschmutzung oder herumliegende Gegen-
stande!

Halten Sie den Arbeitsbereich immer sauber.
Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
Entfernen Sie nicht mehr bendtigte Gegenstande.

Beachten Sie bei der Installation alle relevanten Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien und Normen (Stand der Technik). Berucksichtigen Sie
insbesondere die Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Unfall-
verhitung.

1.

LLIMPA Betricbsanleitung BLOKK

Uberpriifen Sie die Ware auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit.
AuRerlich beschadigte Module dirfen nicht eingebaut werden.

— Melden Sie eventuelle Schaden unverzuglich dem Liefe-

ranten bzw. Transportunternehmen des Speichers.

Sorgen Sie dafir, dass der Aufstellungsort sauber und frei zu-
ganglich ist. Entsorgen Sie umstehende Kartonagen, Abfalle und
sonstige Gegenstande, welche die Aufstellung behindern kénnen.
Der Aufstellungsort muss so gewahlt werden, dass nach der
Installation ein Freiraum von 1 m um den BLOKK gewahrleistet
ist. Der BLOKK darf nicht zugestellt werden und muss jederzeit
von einer EFK zur Wartung und Fehlerbehebung begehbar sein.
Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitungen spannungsfrei
und gegen Wiedereinschalten gesichert sind.
Wenn Bohrungen oder &hnliche MaRnahmen erforderlich sind,
fuhren Sie diese vor der Installation des BLOKK durch. Es durfen
keine Metallspane oder Betonstaub in den BLOKK gelangen, da
diese den BLOKK beschadigen kénnen.

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemaR den jeweils glltigen ge-
setzlichen Bestimmungen und drtlichen Vorschriften

NeCCOM
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9 Aufstellung
- Tragen Sie bei allen Arbeiten am Speicher folgende Schutzaus-
l rustung:

- Sicherheitsschuhe
- Sicherheitshandschuhe
- Schutzbrille

1. Messen Sie die Schranke entsprechend aus und stellen Sie
sicher das der Aufstellungsort allen Anforderungen entspricht.

2. Stellen Sie immer zuerst den Master BLOKK auf und dann weite-
re Battery BLOKK.

3. Befestigen Sie zuerst alle Schranke, bevor Sie weitere Malinah-
men durchflhren.

Uberprifen Sie nochmals, dass der Aufstellungsort allen Anforderun-
gen entspricht.

nemm Betriebsanleitung BLOKK
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10 Installation

EHMPA Betriebsanleitung BLOKK

Verbinden Sie die Erdungsanschlisse der Schranke miteinander
und schlieen Sie das System am Potentialausgleich an.

Legen Sie die einzelnen Batteriemodule in Schranke und ziehen
Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 14 Nm an.

Nehmen Sie die roten Abdeckungen von den Batteriemodulen
ab. Verbinden Sie die Batteriemodule untereinander jeweils mit
dem Pluskabel (orange) und dem Minuskabel (schwarz). Verbin-
den Sie immer zuerst zwei Batteriemodule untereinander, dann
jeweils Zweiergruppen, usw. Verbinden Sie die Batteriemodule
untereinander mit dem Netzwerkkabel.

Legen Sie das BMS-Modul in den Schrank und ziehen Sie die
Schrauben mit 14 Nm an.

Verbinden Sie das BMS-Modul mit einem Netzwerkkabel mit
dem ersten Batteriemodul.

Verbinden Sie das BMS-Modul mit MBMS-Modul durch ein Netz-
werkkabel.

NeCCOM
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11 Elektrische Installation

Bei der Arbeit ist das Tragen von persoénlicher Schutzausristung er-
forderlich.

Die fur die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausristung wahrend
der Arbeit stets tragen.

Tragen Sie bei allen Arbeiten grundsatzlich folgende persoénliche
Schutzausristung:

Gesichtsschutz
zum Schutz vor Lichtbogen und Kurzschliissen

Schutzhandschuhe
zum Schutz der Hande vor Reibung, Abschurfungen, Einstichen oder
tieferen Verletzungen sowie vor Beruhrung mit heil3en Oberflachen

Klasse 2-Handschuhe
zum Schutz vor Stérlichtbogen (Schutzkleidung EN 61482-1-2).

Arbeitsschutzkleidung
ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reil3festigkeit, mit
engen Armeln und ohne abstehende Teile

Sicherheitsschuhe
zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen und
Materialien

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbogen besteht die Gefahr eines Stromschlags.

* Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrillen.

» Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

» Lassen Sie die Anschlussleitungen unverandert. Damit erhalten
Sie auch die Voraussetzungen fir die Hersteller-Garantie.

* Verwenden Sie fiir den Anschluss an die Versorgungsleitungen
ausschliel3lich zugelassene Komponenten und Werkzeuge.

* Fudhren Sie alle Verkabelungen gemaf den gultigen Vorschriften
durch. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mechanisch
und elektrisch in einem einwandfreien Zustand sind.

nemm Betriebsanleitung BLOKK
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A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

EIIMPA Betriebsanleitung BLOKK

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Bei unsachgemaflem Umgang besteht die Gefahr eines gefahr-
lichen Stromschlags.

» Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt die
elektrischen VorsichtsmalRnhahmen.

» Beruhren Sie unter keinen Umstanden — weder direkt noch
indirekt mit einem leitfahigen Gegenstand — elektrische An-
schlisse oder andere stromflhrenden Teile des Speichers.

- Offnen und Warten Sie den Speicher nur im ausgeschalteten
und vom Netz getrennten Zustand.

» Beachten Sie die gultigen Richtlinien, Normen und Vorschriften
(Stand der Technik).

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsflihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbégen besteht Lebensgefahr.

» Arbeiten durfen nur durch eine autorisierte und unterwiesene
Elektrofachkraft durchgeflhrt werden.
« Uberpriifen Sie den Speicher vor Arbeiten auf Spannungsfreiheit.

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Tritt Wasser in den Raum ein, in dem sich der Speicher befindet,
oder kommen Komponenten in Kontakt mit Wasser, besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

» Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt alle
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

» Sorgen Sie fur eine trockene Arbeitsumgebung.

* Installieren Sie den Speicher nicht im Freien, wo er Regen aus-
gesetzt ist.

Uberprifen Sie nochmals alle Komponenten, ob diese richtig ange-
schlossen sind.

1. Nehmen Sie die roten Abdeckungen flr die DC Anschlussstecker
ab und schlieflen Sie das BMS-Modul an B+ (orange-orange
farbenes Kabel) an das erste Batteriemodul B+ an und mit dem
Minuskabel (schwarz-schwarz) am BMS B- an das letzte Batterie-
modul in der Reihe B-..

= Lagern Sie die roten Schutzkappen wahrend des Betriebes

I zugriffsbereit bei den Batteriemodulen, da sie bei einer Still-
legung, Wartung oder mdglichen Abtransport wieder auf die
DC Anschlussstecker gesetzt werden mussen.

2. \Verbinden Sie die Batteriemodule untereinander jeweils mit dem
Verbindungskabel (orange-schwarz), starten Sie mit B- des
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ersten Batteriemoduls und der schwarzen Seite des Verbin-
dungskabels. Dann schlieRen Sie die orangene Seite an B+ des
nachsten Batteriemoduls an.

Achtung:
Batterien kdnnen gefahrliche Gleichspannung verursachen.
Achten Sie auf die korrekte Reihenschaltung.

3. Das schwarze Minuskabel wird an D- am BMS-Modul ange-
schlossen und mit der an der Minus Sammelschiene ver-
schraubt. Das orangene Plus-Kabel wird auf der BMS-Seite an
D+ angeschlossen und an der Plus Sammelschiene verschraubt.
(Siehe dazu auch Anhang BLOKK Schema)

4. Schlieen Sie das Netzanschlusskabel an die dafir vorgesehe-
nen Klemmen an. Achtung Rechtsdrehfeld beachten!

5. Schalten Sie die Zuleitung ein.

6. Uberpriifen Sie das Drehfeld und ob sich Batteriemodule von
selbst einschalten. Ist dies der Fall, schalten Sie die Anlage aus
und Uberprifen Sie nochmals das Drehfeld.

7. Tritt der Fehler weiterhin auf, rufen Sie den Service an.

8. Schalten Sie die BMS jeweils am Power-Switch-Schalter ein und
dann am On-/Off-Schalter. Sollte eine LED rot leuchten, egal, ob
an einem BMS oder Batteriemodul, kontaktieren Sie den Support.

9. Messen Sie folgende Parameter
— Isolationswiderstand
— Kurzschlussfestigkeit
— Schleifenwiderstand
— Drehfeldprufung

Berticksichtigen Sie, dass die Installation allen in der Anleitung ge-
nannten Anforderungen und gesetzlichen Normen, wie z.B. VDE-
AR-N 4100, TAB 2007 oder VDE-AR-N 4105 entspricht.
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12 Inbetriebnahme

12.1 Hardware

LI PE Betricbsanleitung BLOKK

10.

1.

12.

13.

14.

Uberpriifen Sie ob der Aufstellungsort allen Anforderungen, wie
in der Anleitung beschrieben, genigt.

Uberpriifung Sie die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen am
Aufstellungsort.

Uberpriifen Sie, ob alle Module und Komponenten unbeschadigt
sind

Uberpriifen Sie, ob alle Module und Komponenten fest verbaut
sind

Uberpriifen Sie alle stromfiihrenden Verbindungen und Daten-
verbindungen, um zu festzustellen, ob Module und Komponenten
konform zum Installationsplan miteinander verbunden sind.

Uberpriifen Sie ob alle stromfiinrenden Verbindungen auf Scha-
den und Sitz der Stecker

Uberpriifen Sie ob alle Datenverbindungen auf Schaden und Sitz
der Stecker

Uberpriifen Sie ob alle Adressstecker an Controllern und am
Mastermodul richtig und konform zum Installationsplan gesetzt
wurden.

Uberpriifen Sie die Einstellung am Wechselrichter

Uberprifen Sie die Verbindung zwischen Wechselrichter und den
Controllern und die Verbindung zwischen Wechselrichter und
Gebaudenetz.

Uberpriifung Sie die Funktion aller Notausschalter und Sicher-
heitseinrichtungen.

Stellen Sie die elektrische Verbindung zwischen Wechselrichter
und Gebaudenetz her.

Schalten Sie die Zuleitung ein.

Uberpriifen Sie das Drehfeld und ob sich die Batteriemodule von
selbst einschalten.

Ist das der Fall, schalten Sie die Anlage aus und Uberprifen Sie
nochmals alle Anschliisse und Komponenten.

Tritt der Fehler weiterhin auf, rufen Sie den Servicedienst an.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Inbetriebnahme

Schalten Sie alle Sicherungen, Lasttrennschalter, Fehlerstrom-
schutzschalter sowie Leitungsschutzschalter aus und driicken
Sie den Not-Aus.

Schalten Sie die Vorsicherung ein.

Prifen Sie die Spannung und das Drehfeld.

Es muss zwingend ein Rechtsdrehfeld anliegen.
Empfehlung: Verwenden Sie ein Gossen Metrawatt Profitest
Master.

Setzen Sie die Schmelzsicherungen ein.
Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter ein.

Testen Sie den Fehlerstromschutzschalter auf Funktionsfahigkeit
(Druck auf Priftaste).

Tritt ein Fehler auf, kontaktieren Sie den Support.

Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter nach erfolgreicher
Prifung wieder ein.

Schalten Sie den Leitungsschutzschalter ein.

Schalten Sie den FILS ein und prufen Sie den FILS (Druck auf
Priftaste).

Sollte ein Fehler auftreten, kontaktieren Sie den Support.
Schalten Sie den FILS nach erfolgreicher Prufung wieder ein.

Schalten Sie das Sicherungsmodul ein.
Dricken Sie alle 4 LEDs in einem Abstand von 3 Sekunden.

Die Beckhoff Steuerung startet nach dem Einschalten des Steue-
rungsmoduls automatisch.

Prifen Sie, ob das Display in Betrieb ist.
Sollte das Display nicht in Betrieb gehen, kontaktieren Sie den
Support.

Nur bei Kaco-Wechselrichter erforderlich:
Schalten Sie den Wechselrichter ein.

Schalten Sie die Batterie ein.

Schalten Sie den ersten Controller ein.

a. Schalten Sie den Power Relay Schalter ein.

b. Schalten Sie den Power Switch Schalter ein.

c. Warten Sie bis die Selbstlberprifung der Batteriemodule
und der Controller abgeschlossen ist.

d. Falls ein Fehlercode erscheint, gehen Sie bitte vor, wie im
Kapitel 20, ,Fehlerbehebung® beschrieben.

e. Wiederholen Sie diese Unterschritte fur jeden Controller.

Betriebsanleitung BLOKK IEiRE#



(Pl Inbetriebnahme

12.2 Software

L7AMPA Betricbsanleitung BLOKK

29. Nachdem alle Controller und alle Batterien eingeschaltet sind
und normal arbeiten, schalten Sie das Mastermodul ein.

30. Das Mastermodul startet eine Selbstlberprifung und prift dabei
jede Speicherbank.

31. Ziehen Sie den Not-Aus.

32. Schalten Sie den Lasttrennschalter ein.
Das Mastermodul beginnt nun die Speicherbank mit dem nied-
rigsten Ladestand zu laden.

33. Mit Erreichen des Ladestands der nachsten Speicherbank wird
diese ebenfalls geladen und die Status LED des Controllers
leuchtet grin.

Leuchten alle Status LEDs aller Controller und Batteriemodule
grin, wurde die Inbetriebnahme erfolgreich ausgefihrt.

34. Uberpriifen Sie,ob alle Module, Komponenten und Schranke ihre
Funktionen erfillen.

Am Touch-Screen wird die Startseite der Software angezeigt.

Login

System
Logbuch
Servicemeldungen
Auswertung

Einstellungen

00.00.00, 00:00

Zusatzliche Funktionen werden im Meni @ ausgewahlt.

NeCCOM



35.

36.

37.

38.

39.

40.

NeCACOM

Inbetriebnahme

Quittieren Sie alle Fehler.

SERVICEMITTEILUNGEN

Wahlen Sie im Meni ,Login“ und loggen Sie sich als User ,Tech-
nician“ ein. (Es stehen drei Login-User zur Verfligung: User,
Technician und SystemAdministrator. Das entsprechende Pass-
word wird gesondert mitgeteilt.)

Switch user

Username

Technician b

Passwword

Say logged in |:

Switch

Logged in as _SysterAd ministator
Start page

Wahlen Sie im Menu ,Servicemeldungen®.

Not-Aus quittieren
(ist auch in spateren Fallen immer zu quittieren).

Gehen Sie auf zuriick (Button < oder auf ,Neoom* tippen).

Wabhlen Sie ,Speicher".

STARTSEITE =]

00.00.00,00:00 BLOKK

Betriebsanleitung BLOKK IREENE



(Pl Inbetriebnahme

41. Wahlen Sie ,Neoom Rack".

SPEICHER

Neoom-Rack )

Status: Off Leistung: 0kw
Fiillstand: 5% Spannung: 7421V
Zustand: Idle Strom: 0A
Export Gesamt: -1748.13kWh Zellentemperatur: 333°C
Feuchte Speicher: 43% Temperatur Speicher: 231°C e

08.05.2019, 15:59

Betriebsanleitung BLOKK n emm



Uberpriifung und Abnahme

13 Uberpriifung und Abnahme
Messen Sie folgende Parameter:

= |solationswiderstand

= Kurzschlussfestigkeit

= Schleifenwiderstand

= Drehfeldprifung

Uberprifen Sie die Installation und fertigen Sie ein Abnahmeprotokoll
nach Vorgabe des Netzbetreibers und allfalliger regionaler Vorgaben
an. Empfehlung: Als Basis verwenden Sie die Vorlagen der VDE-
AR-N 4105, 4100 bzw. 4110 oder gleichwertig.

nemm Betriebsanleitung BLOKK



I3 Betrieb

14 Betrieb

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!
Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kénnen Personen- und Sachschaden verursachen.

Sorgen Sie dafir, dass die Batteriemodule immer aufgeladen
werden..

Wenn BLOKK entladt (Batterieanzeige nur mehr 1 LED, am Wechsel-

richter steht 20%) muss er BLOKK innerhalb von 24 Stunden wieder
geladen werden.

Betriebsanleitung BLOKK nemm



Instandhaltung und Wartung

15 Instandhaltung und Wartung

A\ GEFAHR!

A\ GEFAHR!

NeCACOM

Verletzungsgefahr durch nicht aufgeladene Batteriemodule!

Batteriemodule mit zu niedrigem Ladestand (tiefentladene Batte-
riemodule) kdbnnen Personen- und Sachschaden verursachen.

6 Monate nach der letzten Ladung missen die Batteriemodule
geladen werden.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsflihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbégen besteht Lebensgefahr.

Arbeiten dirfen nur durch eine autorisierte und unterwiesene
Elektrofachkraft durchgeflhrt werden.

« Uberpriifen Sie den Speicher vor Arbeiten auf Spannungsfreiheit.

Die Wartung und Prifung der elektrischen Anlage muss nach den
geltenden Normen und Richtlinien durchgefiihrt werden, mindestens
jedoch jahrlich. Sollte die Anlage langere Zeit im Standby betrieben
werden, so muss diese mindestens alle 6 Monate geprift werden.

Durch eine regelmafige Sichtprifung (Display oder App) vermeiden
Sie Tiefentladung.

Fur Wartung oder Austausch von Komponenten an der Anlage selbst
gehen Sie wie folgt vor:

1.

2.

Schalten Sie den Wechselrichter ab.

Schalten Sie die Zuleitung ab und sichern Sie diese gegen wi-
dereinschalten.

Prifen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.

Prifen Sie, ob zwischen dem Gehause und den Komponenten
Spannungen anliegen.

Trennen Sie die Verbindungen zum Wechselrichter.
Schalten Sie das Batteriemanagementsystem aus.

Trennen Sie die Batteriemodule jeweils in Zweiergruppen auf
und setzen Sie die roten Abdeckungen auf die Anschlisse.

Trennen Sie alle Zweiergruppen von Batterien in Einzelmodule
auf und setzen Sie die roten Abdeckungen auf.

Nun kénnen Sie einzelne Batteriemodule herausnehmen, prtifen
und gegebenenfalls austauschen.

Betriebsanleitung BLOKK ISR



(&l AuBerbetriebnahme

16 AuBerbetriebnahme

A GEFAHR! Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsfuhrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbogen besteht die Gefahr eines Stromschlags.

LI PE Betriebsanleitung BLOKK

Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrillen.

Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

Lassen Sie die Anschlussleitungen unverandert. Damit erhalten
Sie auch die Voraussetzungen fir die Hersteller-Garantie.
Verwenden Sie fur den Anschluss an die Versorgungsleitungen
ausschlief3lich zugelassene Komponenten und Werkzeuge.
Fuhren Sie alle Verkabelungen gemaf den glltigen Vorschriften
durch. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen mechanisch
und elektrisch in einem einwandfreien Zustand sind.

Trennung vom Gebaudenetz.

DC Switch im Gerat auf OFF schalten

Trennen Sie die Leitung zwischen Wechselrichter und Controller
durch Betatigen des Trennschalters.

Schalten Sie den Wechselrichter ab.

Schalten Sie alle Controller durch Betatigen des Power Knopfes
aus.

Schalten Sie das Mastermodul durch Betéatigen des Power Knop-
fes aus.

Trennen Sie alle Verbindungen zwischen Gebaudenetz und den
Modulen und Komponenten des Speichers. Trennen Sie alle Ver-
bindungen unter den einzelnen Batteriemodulen

Setzen Sie die roten Abdeckungen auf die Batterieanschlisse.

NeCCOM



Riickbau und Demontage

17 Ruckbau und Demontage

A GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsflihrenden Teilen oder aufgrund mog-
licher Lichtbégen besteht Lebensgefahr.

* Arbeiten durfen nur durch eine autorisierte und unterwiesene
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.
+ Uberpriifen Sie den Speicher vor Arbeiten auf Spannungsfreiheit.

17.1 Ruckbau

1.  Nehmen Sie den Speicher aul’er Betrieb.
(Siehe Kapitel 16, ,Aulierbetriebnahme*).

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen zum Gebaude-
netz getrennt sind.

3. Beachteten Sie, dass der Speicher und alle Batteriemodule noch
immer Strom gespeichert haben und alle elektrische Verbindun-
gen dementsprechend Strom flihren.

4. Vergewissern Sie sich, dass D+ und D- spannungsfrei sind.

5. Trennen und entfernen Sie alle Verbindungen zwischen dem
Mastermodul und den Controllern.

6. Trennen und entfernen Sie alle Verbindungen zwischen Wech-
selrichter und den Controllern.

7. Trennen und entfernen Sie alle Verbindungen zwischen den
Controllern und den Batteriemodulen und zwischen den Batterie-
modulen untereinander.

17.2 Demontage

Verpacken Sie alle Module, Komponenten und Schranke sorgfaltig
und versehen Sie die Verpackung mit den notwendigen und vorge-
schriebenen Warn- und Gefahrenhinweisen.

Gefahrgut-Kennzeichnung — Transportaufkleber gemaf der Gefahr-
gutklasse 9A fir den sachgerechten Transport von Lithium-lonen-Bat-
terien einschlief3lich Lithium-Polymer-Batterien (UN-Nummer 3480)

)
||ﬁino
5 UN 3480

uuuuu
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Entsorgung

18 Entsorgung

IR PA Betriebsanleitung BLOKK

Der bewusste Umgang mit Ressourcen ist uns ein grofes Anliegen.
Wollen Sie eines unserer Produkte entsorgen, weil es defekt oder
fehlerhaft ist oder ersetzt werden muss, so kontaktieren Sie lhren
Installateur oder uns. Batterien und Elektrogerate durfen nur nach
den zum Zeitpunkt der Entsorgung gtiltigen Gesetzen und Vor-
schriften entsorgt werden.

Lassen Sie die Komponenten auller Betrieb nehmen und befolgen
Sie die Angaben in Kapitel 16, ,AulRerbetriebnahme®.

Bei mechanischer Beschadigung befolgen Sie die Anweisungen in
Kapitel 21, ,Verhalten in Notfallen®.

Entsorgen Sie Batterien, Batteriemodule und Altelektrogerat nie im
Hausmdall!

Alle unsere Produkte sind in ein kostenfreies Ricknahme- und
Sammelsystem eingebunden. So kénnen wir die fachgerechte Ent-
sorgung, aber auch die Wiederverwertung der Rohstoffe sicher-
stellen.

NeCCOM



Betriebszustidnde und Anzeigen

19 Betriebszustande und Anzeigen

Status LED SOC (Ladestand) LED

Ausgeschalten aus alle aus

Standby langsam grin blinkend alle aus
(0,25 s an, 3,75 s aus)

Speicher ladt dauerhaft grin je dauerhaft leuchtender LED,
ist der Speicher zu 25% gefullt,
eine weitere LED blinkt

Speicher entladt grun blinkend je dauerhaft leuchtender LED,
(0,5san 1,5s aus) ist der Speicher zu 25% gefullt

nemm Betriebsanleitung BLOKK



Fehlerbehebung

20 Fehlerbehebung

Controller

Status
LED

SOC LED

Betriebs-
modul

Status
LED

Kommunikationsfehler dauerhaft dauerhaft  Uberpriifung der Daten-
rot grin verbindung zwischen
Controller und Batterie-
modulen (CAN/RS485)
Fehler bei der elektri-  rot Uberpriifung der elektri-
schen Verbindung blinkend schen Verbindung aller
Module
Notausschaltung dauerhaft dauerhaft  Betriebsbedingungen
gelb gelb (wie etwa Temperatur)
derzeit nicht eingehalten,
nach Wiederherstellung
Abschaltung dauerhaft dauerhaft  Abschaltung zum Schutz
rot rot des Systems. Span-
nung, Stromstarke waren
aulRerhalb der Parameter,
bitte kontaktieren Sie um-
gehend Installateur und
Kundenservice
Ladestand niedrig dauerhaft alle aus System ist im Standby;
gelb Ladestand ist gefahrlich
niedrig; Bitte Laden Sie
den Speicher umgehend
Fehler beim Laden dauerhaft je dauerhaft
gelb leuchtender
LED ist der
Speicher zu
25% gefllt,
eine weitere
LED blinkt
Fehler beim Entladen  dauerhaft je dauerhaft
gelb leuchtender
LED ist der
Speicher zu
25% gefllt
Abschaltung dauerhaft Fehler oder Notabschal-
rot tung, bitte kontaktieren

Sie umgehend Installa-
teur und Kundenservice

YJMPB Betriebsanleitung BLOKK
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Verhalten in Notfallen

21 Verhalten in Notfallen

21.1 Verhalten bei Ereignissen, die den Aufstellungsort betreffen

Beachten Sie neben den allgemeinen Verhaltensregeln, Sicherheit-,
Notfall- und Schutzplanen die folgenden Punkte in Bezug auf den
BLOKK Speicher..

21.2 Brand des Gebaudes

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz oder trennen Sie das
Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch maoglich.

2. Schalten Sie den Speicher aus, falls noch méglich.

3. Deaktivieren Sie die Liftungsanlage des Raumes, falls noch
moglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Gber Art und Ort
des Speichers.

21.3 Wassereinbruch

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz oder trennen Sie das
Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch maoglich.

2. Schalten Sie den Speicher aus, falls noch méglich.

3. Deaktivieren Sie die Liftungsanlage des Raumes, falls noch
moglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Gber Art und Ort
des Speichers.

21.4 Erdbeben

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz oder trennen Sie das

Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch maoglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch

moglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Gber Art und Ort
des Speichers.

SEN

21.5 Einsturzgefahr und mechanische Beschadigung

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

moglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch

moglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Uber Art und Ort
des Speichers.

SEN

nemm Betriebsanleitung BLOKK



Verhalten in Notféllen

21.6 Brand der elektrischen Leitungen

1. Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch mdglich

oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch

moglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.

Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch

moglich.

4. Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Uber Art und Ort
des Speichers.

SEN

21.7 Verhalten bei Ereignissen, die den BLOKK Speicher betreffen

21.7.1 Brand

A\ GEFAHR! Lebensgefahr bei Brandbekimpfung!
Bei unsachgemafer Brandbekampfung besteht Lebensgefahr.

* Im Falle eines Brandes des BLOKK Speichers die Brandbe-
kampfung durch geschultes Personal und die Feuerwehr mit
geeigneten Bekampfungsmitteln und geeigneter Ausriistung.

Wasser ist kein geeignetes Loschmittel.

= Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

= Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie die
Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

= Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch mdglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
moglich.

= Schalten Sie den Speicher aus, falls noch méglich.

= Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch moég-
lich.

= Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte tGber Art und Ort
des Speichers.

Betriebsanleitung BLOKK nemm



Verhalten in Notfallen

21.7.2 Nasse und Benetzung mit Wasser

A\ GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Tritt Wasser in den Raum ein, in dem sich der Speicher befindet,
oder kommen Komponenten in Kontakt mit Wasser, besteht die
Gefahr eines Stromschlags.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Speicher unbedingt alle
elektrischen VorsichtsmalRnahmen.

Sorgen Sie flr eine trockene Arbeitsumgebung.

Installieren Sie den Speicher nicht im Freien, wo er Regen aus-
gesetzt ist.

Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie die
Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch moglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
moglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch mdglich.

Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch még-
lich.

Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte Gber Art und Ort
des Speichers.

21.7.3 Mechanische Beschadigung

A\ GEFAHR! Beschidigung der Schrinke oder einzelner Module!

Wird die Hulle der Schranke oder der einzelnen Module bescha-

d

igt oder perforiert, kann es zu Kurzschlissel, Brand und dem

Austritt giftiger Fllssigkeiten, Gasen und Dampfe kommen.

NeCACOM

Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie
die Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch maglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
moglich.

Schalten Sie den Speicher aus, falls noch maéglich.
Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
moglich.

Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte tGber Art und Ort
des Speichers.

Betriebsanleitung BLOKK HEERE#



Verhalten in Notféllen

21.7.4 Austritt von Elektrolyten und Gasen

A GEFAHR! Austritt von Elektrolyten und Gasen!

Im Fall des Austritts von Flissigkeiten und/oder Gasen besteht
Gefahr fir Leib und Leben und Explosionsgefahr.

+ Atmen Sie die Gase auf keinen Fall ein.

* Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Flussigkeit.

+ Sollten Sie in Kontakt mit den Gasen oder Flussigkeit kommen
oder diese einatmen, verlassen Sie den Gefahrenbereich und
begeben Sie sich unverzuglich in arztliche Behandlung.

= Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

= Alarmieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte und leiten Sie die
Evakuierung des Gefahrenbereichs ein.

= Trennen Sie den Speicher vom Stromnetz, wenn noch mdglich
oder trennen Sie das Gebaudenetz vom Stromnetz, wenn noch
moglich.

= Schalten Sie den Speicher aus, falls noch méglich.

= Deaktivieren Sie die Luftungsanlage des Raumes, falls noch
moglich.

= Informieren Sie Feuerwehr und Rettungskrafte tGber Art und Ort
des Speichers.

21.7.5 Temperatur auBerhalb der vorgeschriebenen Bedingungen

A VORSICHT! Sachbeschadigung durch Kondensation von Feuchtigkeit!

Durch Abkuihlung der Luft steigt die relative Luftfeuchtigkeit
und es kann zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen.

» Halten Sie die Betriebstemperaturen (siehe Technische Daten)
ein.

= Der Speicher schaltet sich automatisch aus.

= Versuchen Sie nicht den Betrieb durch Manipulation der Sensoren
Zu erzwingen.

= Sorgen Sie umgehend fir eine Anpassung der Temperatur.

= Sorgen Sie umgehend flr ausreichend Luftaustausch und Luftum-
walzung.

= Warten Sie mit der Wiederinbetriebsetzung jedenfalls bis zur
Etablierung konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Betriebsanleitung BLOKK nemm



Verhalten in Notfallen

21.7.6 Luftfeuchtigkeit auBerhalb der vorgeschriebenen Bedingungen

Falls die relative Luftfeuchtigkeit auf iber 95% gestiegen sein sollte,
kann es zur Kondensation von Wasser gekommen sein. Befolgen Sie
bitte in diesem Fall die Anweisungen in Kapitel 21.7.2, ,Nasse und
Benetzung mit Wasser".

Andernfalls:

= Schalten Sie den Speicher ab, falls dies gefahrenlos méglich ist.

= Trennen Sie den Speicher vom Netz, falls dies gefahrenlos mog-
lich ist.

= Sorgen Sie umgehend flr eine Anpassung der Luftfeuchtigkeit.

= Sorgen Sie umgehend flr ausreichend Luftaustausch und Luftum-
walzung.

= Kontaktieren Sie den Installateur.

21.7.7 Fehlbedienung

= Schalten Sie den Speicher ab, falls dies gefahrenlos mdglich ist.

= Trennen Sie den Speicher vom Netz, falls dies gefahrenlos mog-
lich ist.

= Kontaktieren Sie den Installateur und den Kundenservice.

21.7.8 Andere Notfille

NeCACOM

= Schalten Sie den Speicher ab, falls dies gefahrenlos mdglich ist.

= Trennen Sie den Speicher vom Netz, falls dies gefahrenlos mog-
lich ist.

= Kontaktieren Sie den Installateur und den Kundenservice

Betriebsanleitung BLOKK IRINE



Anhang

22 Anhang

22.1 Auflistung der BLOKK Konfiguration

Art.Nr.

Bezeichnung
1 BLOKK 16kW / 31,2kWh

BK - SIPY1.1 B16/31,2

Art.Nr.

Bezeichnung

BK — SIPY1.1 B36/46,2

BK — SIPY1.1 B36/56,2

2 BLOKK 36kW / 46,2kWh
3 BLOKK 36kW / 62,4kWh
4 BLOKK 36kW / 92,4kWh

BK — SIPY1.1 B36/92,4

Bezeichnung

Art.Nr.
BK — SIPY1.1 B55/62,4

BK — SIPY1.1 B55/92,4

5 BLOKK 55kW / 62,4kWh
6 BLOKK 55kW / 92,4kWh
7 BLOKK 55kW / 138,5kWh

BK - SIPY1.1 B55/138,5

Bezeichnung

Art.Nr.
BK — SIPY1.1 B80/92,4

BK - SIPY1.1 B80/138,5

8 BLOKK 80kW / 92,4kWh
9 BLOKK 80kW / 138,5kWh
10 BLOKK 80kW / 184,6kWh

BK — SIPY1.1 B80/184,6

Bezeichnung

Art.Nr.

BK - SIPY1.1 B120/138,5

BK — SIPY1.1 B120/184,6

BK - SIPY1.1 B120/230,8

1 BLOKK 120kW / 138,5kWh
12 BLOKK 120kW / 184,6kWh
13 BLOKK 120kW / 230,8kWh
14 BLOKK 120kW / 276,9kWh

BK - SIPY1.1 B120/276,9

1NN Betriebsanleitung BLOKK
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22.2 BLOKK Schema 1 Rack H48050
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22.3 BLOKK Schema 1 Rack H48074
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22.4 BLOKK Schema 2 Racks H48050
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22.5 BLOKK Schema 2 Racks H48074
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22.14 Mitgeltende Dokumente

Die mitgeltenden Dokumente sind Bestandteil der Anleitung. Sie
mussen griffbereit und jederzeit zuganglich fiir den spateren Ge-
brauch aufbewahrt werden.
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